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Podvozky Komatsu

Specialista na podvozky

Komatsu je pfednim vyrobcem a vyvojafem podvozkd, ktery se zavéazal dodavat nakladové efektivni Feseni.

Jako vyrobce origindlniho vybaveni (OEM) chapeme duleZitost investic do podvozku, které mohou predstavovat
az 50 % nakladl na udrzbu stroje.

Nase podvozkové dily jsou prizplsobeny vaSemu dozeru nebo rypadlu Komatsu, Vasim potfebam, o¢ekavanim a
optimalizuji vykon zafizeni Komatsu a snizuji provozni naklady.

Moznosti podvozki

Tuhym mazivem mazané ¢lanky (GST) Utésnéné a mazané ¢lanky (SALT)

- pro rypadla - pro dozery

Podvozky Komatsu GST s jednoduchou, ale Podvozky Komatsu SALT jsou promazény mazacim
vysoce ucinnou konstrukci pouzivaji vysoce olejem mezi Cepy a pouzdry, jakoz i opatreny
vykonné mazivo k mazani ¢epll a pouzder a unikatnimi vysoce vykonnymi tésnénimi, ktera
snizuji vnitfni opotrebeni. Jejich ocel je pfi vyrobé minimalizuji riziko zvétSeni roztece ¢lanku a
optimalné kalena, aby byla zajisténa delsi Zivotnost maximalizuji Zivotnost. MlzZete si vybrat ze Siroké

a maximalni spolehlivost. Skaly podvozk( SALT pfizptsobenych rliznym

typlm pouZiti.

GST SALT

Model Standardni  GC CE  Standardni  PLUS  GCPLUS AR HD-AIR S dudlnimi

pouzdry

VSechna
rypadla
PC200
PC300
PC400
D37
D41
D51
D61
D65
D71
D85
D155
D175
D275
D375
D475




Podvozek s paralelnimi ¢lanky retézu (PLUS)

Podvozek PLUS vyvinuty pro stfedné velké dozery (D37, D51, D61, D65, D85, D155) je idealni pro vSechny typy
pouZiti — bez ohledu na Urover raz( a otéru. Jeho hlavnim rysem je unikatni rotaéni pouzdro, které minimalizuje
opotrebeni mezi sebou samym a hnacim kolem. VSechny ostatni soucasti podvozku PLUS se liSi od téch na
standardnim podvozku a byly pfepracovany tak, aby zdvojnasobily provozni zivotnost. *

Standardni pas PLUS

Otocné pouzdro

Pevné pouzdro

KrouZek

PLUS vs. Standardni pas
Klicové rozdily Klicové vyhody
Pouzdro se otaci kolem éepu. Mensi opotiebeni pro pouzdra a hnaci kola - del$i Zivotnost pasu.
Jedine¢na tésnéni navrzend spolecnosti Komatsu. Snizené riziko Ginikd - nizsi servisni naklady - delsi Zivotnost podvozku.
Zapus$téné segmenty hnaciho kola se Stérbinou na bocni strané pro Mensi zanaSeni materialem - mensi pnuti v pasu a tlak na tésnéni - delSi
snadnéjSi odstranéni necistot a blata. zivotnost hnacich kol a pasu.
VétSi a soubézné ¢lanky, s deskami pasu pfepracovanymi tak, aby se na DelSi Zivotnost podvozku.
né vesly.
Klinovy krouzek vloZeny mezi ¢lanek a ¢ep - menSi lisovaci sila potfebna Snadnéj$i vyména poskozenych dilii sestavy ¢lanku - nizsi naklady na
pro sestaveni pasu. servis.
Pojezdové kladky s vy3Simi bity. Zdokonalené vedeni past a del$i Zivotnost pojezdovych kladek.
Nosné kladky s vétsim primérem a hloubé&ji tvrzenym povrchem DelSi Zivotnost pro nosné kladky.
béhounu.
Nova konstrukce ochrany pasu. Lepsi ochrana podvozku.

Poznamka: Pro dostupnou modernizaéni konverzi ze standardniho podvozku na PLUS je nutné vyménit nésledujici dily: sestavu ¢lankd fetézu, desky pasu, $rouby a
matice desek pasu, segmenty hnacich kol, pojezdové kladky, nosné kladky a ochrany past (jsou-li soucasti vybavy).

* Otérova Zivotnost se miiZe lisit na zakladé pouZiti ¢i zatiZeni stroje, typu podloZi a nedostatku Gidrzby podvozku
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Aplikace

Nizké hodnoty Vysoké hodnoty L * konvenéni podvozek

Podvozek PLUS je idealnim feSenim pro kazdy typ poufZiti. Provozni zkousky dokazuji, Ze podvozek PLUS vydrZi podstatné déle nez konvenéni
podvozek, bez ohledu na typ pouZiti.

* Otérova Zivotnost se mizZe li$it na zakladé pouZiti ¢i zatiZeni stroje, typu podloZi a nedostatku tidrzby podvozku



Pas odolny proti otéru (AR)

Pouzdra pasu odolného proti otéru (AR) jsou dikladné tepelné zpracovéana. Pas je k dispozici se zatézovymi
nebo standardnimi ¢lanky, v zavislosti na stroji. Pas AR byl vyvinut pro dozery Komatsu strfedni velikosti (D41,
D51, D61, D65) a je navrzen specialné pro typy pouziti s vétSim otérem a mensimi razy.

Klicové vlastnosti Kli¢ové vyhody

Pouzdra jsou tepelné zpracovana a kalena. Jsou tvrdsi a méné pruzna 050 % delsi Zivotnost oproti standardnim pastim ve vysoce abrazivnich
nez standardni pouzdra. podminkach s men3imi razy. *1

HD ¢lanky jsou vyssi nez standardni. Cepy a pouzdra jsou také vétsi nez DelSi Zivotnost ¢lanku a vétsi Zivotnost celého pasu.

standardni. *2

Poznamka *1: Vysledky se budou lisit v zavislosti na typu terénu, pocasi, typu prace, provoznich a idrzbovych postupech.
Poznamka *2: HD ¢€lanky jsou dostupné pouze pro stroje D41 a D65.

Priifez pouzdra: Celd sténa pouzdra je kalena
(od bodu A do bodu B)



HD pas odolny proti otéru a razum (HD-AIR)

Pas HD-AIR byl vyvinut spoleénosti Komatsu pro dozery D65 a D85. Vyznacuje se pouzdry AIR, ktera jsou
odolnéjsi viici razim nez na standardnich pasech a jsou pruznéjsi nez u pasu AR, coz ¢ini pas vhodnym pro
pouziti v abrazivnim prostredi s razy. Je také vybaven zatézovymi €lanky, které jsou vétsi a maji vétsi provozni

zivotnost nez ty standardni.

Klic¢ové vlastnosti

Klicové vyhody

Vnéjsi povrch pouzdra je vice tepelné zpracovan a kalen neZ standardni.

DelSi Zivotnost neZ standardni pouzdro.

Mékéi plocha mezi vnéjsim a vnitfnim povrchem pouzdra, aby se
zachovala pruznost pouzdra.

rozsahu pouZiti.

HD ¢lanky jsou vyssi nez standardni. Cepy a pouzdra jsou také vétsi nez
standardni.

DelSi Zivotnost ¢lankti a vy3si provozni Zivotnost celého pasu.

hloubka kaleni

Priifez pouzdra AIR

hloubka kaleni

Priifez standardniho pouzdra
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Podvozky

Pas s dualnimi pouzdry

Pas s dudlnimi pouzdry je unikatni systém se dvéma pouzdry, vnitfnim pevnym pouzdrem s vnéjSim pouzdrem,
které se kolem néj otaci. Vyvinut pro dozery Komatsu (D275, D375, D475) a navrZzen specialné pro pouziti ve

vysoce abrazivnim prostfedi s malymi razy.

Pas s dualnimi pouzdry Pas s dualnimi pouzdry

Segmenty hnaciho kola
Zalisovani

Segmenty hnaciho kola
—— Dvojité zalisovani

Vnitini pouzdro (pevné) Pouzdro (pevné)
L Vnéjsi pouzdro (otocné)

Kliové vlastnosti Kli¢ové vyhody

Vnéjsi pouzdro se otaci kolem vnitiniho, které je upevnéno kolem cepu. 0 100 % delsi Zivotnost oproti standardnim pastim ve vysoce
Specidlni segmenty hnacich kol jsou nutné, protoze dualni pouzdro je abrazivnich podminkach s malymi razy. *1

VEtSi nez to standardni.

VSechny pojezdové kladky musi byt jednobfitého typu, aby nedochazelo Uspora naklad(i na pojezdové kladky, protoze jednobfité kladky jsou
ke kolizi mezi vnitinimi bfity a pouzdry pfi postupujicim opotiebeni levnéjsi nez dvoubité kladky.

¢lankd a kladek.

Poznamka *1: Vysledky se budou lisit v zavislosti na typu terénu, pocasi, typu prace, provoznich a drzbovych postupech.




Univerzalni pas pro stavebnictvi (GC)

Pas GC, vyvinuty pro 30tunové a 40tunova rypadla, prfedstavuje cenové vyhodnou alternativu ke standardnimu
pasu. Vhodné pro jakékoliv abrazivni prostfedi a pro pouziti s malymi az stfednimi razy, jako je pisek, zemina,
stavebni materialy, obecné vykopové prace, nakladani zeminy. Typ pracovniho zafizeni: IZice. Neni vhodny

pro pouziti s velkymi razy, jako jsou kamenita pracovisté, kamenolomy, demolice, lesnictvi a tézba dreva. Typ
pracovniho zafizeni: hydraulicka kladiva.

Klicové vlastnosti Klicové vyhody
Hmotnost a velikost: stejné jako u standardniho pasu. Pfi vhodném poutiti je o¢ekavana Zivotnost pasu GC stejnd jako u
Pouzdra a tésnéni: stejna odolnost jako u standardniho pasu. standardniho pésu.

Clanky a &epy: mensi odolnost proti raziim, nez u standardniho pasu.
Stejné odolnost proti otéru jako u standardniho pasu.




Podvozkovy systém pro civilni inzenyrstvi (CE)

Podvozkovy systém CE, vyvinuty pro 20tunova rypadla, pfedstavuje cenové vyhodnou alternativu ke
standardnimu pasu. Vhodny pro jakékoliv abrazivni prostredi a pro pouziti s malymi az stfednimi razy, jako je
pisek, zemina, stavebni materidly, obecné vykopové prace, nakladani zeminy. Typ pracovniho zafizeni: Izice. Neni
vhodny pro pouziti s velkymi razy, jako jsou kamenita pracovisté, kamenolomy, demolice, lesnictvi a tézba dreva.
Typ pracovniho zafizeni: hydraulicka kladiva.

Kliéové vlastnosti Kli¢ové vyhody

Hmotnost a velikost: stejné jako u standardniho pasu. Rada CE zahrnuje viechny béZné opotfebitelné dily podvozku: sestavu
Tésnéni: stejnd odolnost jako u standardniho pasu. ¢lank( fetézu, hnaci kola, vodici kola, nosné kladky & pojezdové kladky
Pouzdra, ¢lanky a ¢epy: mensi odolnost proti razim, nez u standardniho

pasu.

Stejné odolnost proti otéru jako u standardniho pasu.




MozZnosti podvozkl Komatsu

Vyberte si ten nejlepsSi podvozek pro vase potreby

Kompletni sortiment

Jedna velikost se nehodi pro vSe. Nabizime
kompletni sortiment vysoce kvalitnich dilli pro
vase dozery a rypadla Komatsu, vyrobenych na
miru pro konkrétni pouziti.

Optimalizované tepelné zpracovani

Diky naSemu patentovanému procesu tepelného
zpracovani jsou nase ocelové podvozkové
soucasti optimalné vytvrzeny, aby poskytly
dokonalou rovnovahu mezi dlouhou Zivotnosti a
silnou odolnosti proti razam.

Mimoradna tésnéni

Trvanlivost tésnéni je klic¢em k dlouhé Zivotnosti
soucasti. Tésnéni Komatsu F5 jsou navrzena s
unikatnim tvarem zatézového krouzku, ktery déle
udrzi vysokou drover utésnéni.

Nizké provozni naklady

Origindini podvozky Komatsu nabizeji vynikajici
kvalitu, dlouhou Zivotnost a dily vyrobené na
miru pro vaSe pouZiti. To prispiva ke skute¢nym
Uspordm nékladd, s mensim poc¢tem prostojl a
snizenymi naklady na hodinu prace.

Typ stroje Typ podvozku Popis

D37EX/PX Podvozek s paralelnimi ¢lanky fetézu PLUS Idealni pro véechna pouziti - bez ohledu na troveri rézii a

D51EX/PX (Parallel Link Undercarriage System) otéru.

D61EX/PX

DB5EX/PX/WX

D71EX/PX

D85EX/PX

D155AX

D175AX

D51EX/PX Univerzalni stavebni pas PLUS (GC) Vhodné pro pouziti s malymi az stfednimi razy.

D61EX/PX Pfiklady: zemina a civilni inZenyrstvi.

D65EX/PX/WX

D71EX/PX

D41E/P Pés odolny proti otéru (AR) Abrazivni nebo velmi abrazivni prostredi s malymi razy.

D51EX/PX Priklady: fosfatové a piskové doly.

D61EX/PX

D65EX/PX/WX

DB5EX/PX/WX Z&té7ovy pas odolny proti otéru a raziim (HD-AIR) VSechna pouZiti a podminky: standardni nebo tézké, malé

D85EX/PX nebo velké razy stejné jako abrazivni prostfedi.

D275A/AX Pés s duainim pouzdrem Abrazivni nebo velmi abrazivni prostfedi s malymi razy.

D375A Pfiklady: fosfatové a piskové doly.

D475A

PC300 Univerzalni stavebni pas (GC) Vhodné pro jakékoliv abrazivni prostfedi a pro pouZiti s

PC400 malymi aZ stfednimi razy, jako je pisek, zemina, stavebni
materialy, obecné vykopové prace, nakladani zeminy. Typ
pracovniho zafizent: IZice.

PC200 Podvozkovy systém pro civilni inZenyrstvi (CE) Vhodné pro jakékoliv abrazivni prostfedi a pro pouZiti s

malymi aZ stfednimi razy, jako je pisek, zemina, stavebni
materialy, obecné vykopové prace, nakladani zeminy. Typ
pracovniho zafizent: IZice.

Nyni poZadejte svého dodavatele Komatsu o odbornou radu a o nejlepsi dostupné moznosti pro vase potreby.




Provozni a udrzbové tipy

Maximalizujte zivotnost podvozku a minimalizujte své naklady

Opotrebeni podvozku je normalini a nevyhnutelné. Nékolik jednoduchych trik(i vdm vSak pomuze jej efektivné

zvladat a snizit vase naklady.

Provozni tipy

Vyberte si tu spravnou desku pasu pro
danou praci

Vyberte si nejuzsi mozné desky pasu, které
poskytuiji spravnou funkci pro vase pouziti. Siroké
desky pasu na tvrdém povrchu budou mit negativni
vliv na Zivotnost podvozku.

Minimalizujte jizdu vysokou rychlosti

Vyvarujte se zbytecné vysoke rychlosti, aby se
zabranilo zbyte¢nému opotrebeni vSech soucasti
podvozku.

Minimalizujte couvani

Omezte zbytecné couvani a snizte rychlost
couvani, aby se snizila zbyte€na zatéz mezi
pouzdry a zuby segment(l hnaciho kola a rychlejsi,
zbytecné opotrebeni.

Vyvarujte se protaceni pasu
Prokluz pasu urychluje opotiebeni vSech soucasti
podvozku, zejména britl desek pasu.

Vyvarujte se uprednostnovani jedné
strany

Pokud je to mozné, pouzijte alternativni smérové
fizeni a pokuste se pracovat s obéma stranami
stroje rovnomeérné, abyste omezili nerovhomeérné
opotfebeni soucasti podvozku.

-

Udrzbové tipy

UdrZujte spravné napnuti pasu

Denné kontrolujte napnuti pasu. UtaZeny pas
zvySuje zatizeni a opotfebeni tésnénia vSech
soucasti podvozku. Uvolnény pas mize zplsobit
nespravny zabér mezi pouzdry a hnacimi koly

a posSkodit soucasti vedeni pasu. Podrobnosti

o spravném napnuti past naleznete v ndvodu k
obsluze a udrzbé vaseho stroje Komatsu.

Udrzujte Cistotu

Podvozek Casto Cistéte. Nahromadéni blata
a nedistot zvySuje napnuti past, neumoziuje
spravné otaceni kladek a zvySuje spotrebu paliva.

Vizualni kontrola

Denné kontrolujte volné Srouby a Eepy, Uniky;,
ohnuté nebo prasklé desky pasli a neobvykla
opotrebeni.

Mérte opotrebeni podvozku

Maximalizujte Zivotnost vasich soucasti mérenim
a sledovanim opotrebeni nejméné dvakrat ro¢né.
Podrobnosti Vam sdéli Vas dodavatel Komatsu.
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