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,JKomatsu” vaziuokle

Vaziuoklés specialistas

.Komatsu" yra pirmaujanti vaziuokliy gamintoja ir kiiréja, jsipareigojusi teikti ekonomiskai efektyvius sprendimus.

Kaip originalios jrangos gamintoja (OEM), mes suprantame investavimo j vaziuokle svarba, nes vaziuoklé sudaro

iki 50 proc. masinos techninés priezitros islaidy.

Pritaikytos jusy ,Komatsu" buldozeriui ar ekskavatoriui bei pagal jisy poreikius ir IGkes¢ius, misy vaziuokliy
dalys optimizuoja ,Komatsu" jrangos veikima ir sumazina veiklos iSlaidas.

Vaziuokliy pasirinkimas

Sutepta ir sandari grandiné (GST)
- ekskavatoriams

Paprastos, taCiau labai efektyvios konstrukcijos
.Komatsu"” GST vaZiuoklése naudojamas labai
efektyvus tepalas, kuris sutepa pirstus, jvores

ir sumazina déveéjimasi. Jy plienas optimaliai
sustiprintas gamybos metu, siekiant uztikrinti
ilgesnj tarnavimo laikg ir maksimaly patikimuma.

GST

Sandarios ir suteptos grandinés (SALT)
- vikSriniams buldozeriams

Komatsu" SALT vaziuokléje tarp pirsty ir jvoriy, joje
naudojami unikalUs ir labai efektyvus sandarikliai
yra tepalas, kurie sumaZzina grandinés nareliy
pailgéjimo rizikg ir pailgina tarnavimo laika.

Sitlome platy SALT vaziuokliy, sukurty, kad atitikty
skirtingus pritaikymo badus, pasirinkima.

SALT
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PLUS (lygiagrecios grandinés vaziuoklés sistema)

Sukurta vidutinio dydzio vikSriniams buldozeriams (D37, D51, D61, D65, D85, D155), PLUS vaziuoklé puikiai
pritaikoma skirtingam darbui nepaisant smugiy ir dilimo lygio. Jos pagrindiné savybé — besisukanti sukamoji
jvore, kuri sumazina dévejimasi tarp saves ir zvaigzdes. Visi kiti PLUS komponentai skiriasi nuo naudojamy
standartingje vaziuokléje ir buvo sukurti, kad tarnauty dvigubai ilgiau. *

Standartinis viksras

Fiksuota jvoré

PLUS

Besisukanti jvoré

«PLUS" ir ,Standard” grandiné

Pagrindiniai skirtumai

Pagrindiniai privalumai

|voré sukasi aplink pirsta.

Maziau dévisi jvorés ir Zvaigzdés - llgesnis vikSro tarnavimo laikas.

Unikalus ,Komatsu” sukurti sandarikliai.

Sumazinta alyvos nuotékio rizika - MaZesnés prieZidros islaidos -
ligesnis vaZiuoklés tarnavimo laikas.

Zvaigzdés segmentai su anga Soninéje puséje palengvina nedvarumy ir
purvo iSmetima.

Mazesné trintis - MaZesnis vik$ro jtempimas ir sandarikliy spaudimas -
ligesnis ZvaigZdeés ir viksro tarnavimo laikas.

Stambesni ir lygiagretds grandinés nareliai tvirCiau laiko ploksteles.

ligesnis vaziuoklés tarnavimo laikas.

Fiksavimo Ziedas, jdétas tarp grandies ir pirSto - Norint surinkti viksra,
reikia naudoti maziau jégos.

Lengviau pakeiCiamos netycia pazeistos grandinés dalys - Mazesnés
prieziuros iSlaidos.

Viksro ritinéliai su aukStesnémis briaunomis.

Pagerintas vikSro ritinélio tarnavimo laikas.

Didesnio skersmens palaikomieji ritinéliai ir didesnis darbinis pavirsius.

llgesnis atraminiy ritinéliy tarnavimo laikas.

Nauja viksro kreiptuvo konstrukcija.

Geresné vaziuoklés apsauga.

Pastaba: Norint atnaujinti i$ standartinés vaziuoklés j PLUS, turi biiti pakeistos Sios dalys: viksro grandiné, plokstelés, pavaZos varztai ir verZlés, Zvaigzdeés

segmentai, vikSro ritinéliai, atraminiai ritinéliai ir vikSro kreipianciosios (jei yra).

* Dévéjimosi trukmé gali skirtis priklausomai nuo masinos naudojimo/eksploatacijos, grunto salygy ir netinkamos vaziuoklés prieZitros.




Vaziuokle

Besisukanti jvoré
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Eksploataciniy bandymy metu nustatyta, kad PLUS vaZiuoklés tarnavimo laikas yra

PLUS vaziuoklé tinka naudoti visais atvejais.
Zymiai ilgesnis nei tradicinés vaZiuoklés nepriklausomai nuo naudojimo budo.

* Dévéjimosi trukmé gali skirtis priklausomai nuo masinos naudojimo/eksploatacijos, grunto salygy ir netinkamos vaziuoklés prieziuros.



Dilimui atsparus (AR) vikSras

Dilimui atsparaus viksro (AR) jvorés yra kruop$éiai apdorotos karsgiu. Sj viksra gali sudaryti sustiprintos arba
standartines grandys, priklausomai nuo masinos. Sukurtas vidutinio dydzio ,Komatsu" vikSriniams buldozeriams
(D41, D51, D61, D65), AR specialiai skirti naudoti abrazyvioms saglygomis ir esant maziems smugiams.

Pagrindinés savybés Pagrindiniai privalumai

|vorés yra apdorotos kars€iu ir sutvirtintos. Jos yra tvirtesnés ir maZiau 50 % ilgesnis tarnavimo laikas lyginant su standartiniu viksrais, kai
lankscios nei standartinés jvorés. naudojami abrazyviomis sglygomis ir esant maziems smagiams. *1
HD grandys yra aukstesnés lyginant su standartinémis. Pirstai ir jvorés ligesnis grandies tarnavimo laikas ir geresnis visos viksro grandinés
taip pat didesnés nei standartinés. *2 patvarumas.

Pastaba *1. Rezultatai priklausys nuo vietovés tipo, oro salygy, darbiniy salygy, naudojimo salygy ir techninés prieZitros.
Pastaba *2. HD grandis galima naudoti tik su D41 ir D65.

|vorés skerspjuvis: visa jvorés sienelé yra sutvirtinta
(nuo tasko A iki tasko B).




Dilimui ir smugiams atsparus (HD-AIR) vikSras

HD-AIR viksrag sukareé ,Komatsu” ir jis skirtas D65 ir D85 vikSriniams buldozeriams. Jame naudojamos AIR jvorés,
kurios yra labiau atsparios smuagiams nei standartinio viksro, ir yra lankstesnés nei AR viksro, todél viksra tinka
naudoti tiek abrazyviomis, tiek smugiavimo sglygomis. Jame taip pat jrengtos tirtesnés grandys, kurios yra

didesnés ir patvaresnés nei standartinés.

Pagrindinés savybés

Pagrindiniai privalumai

|vorés iSorinis skersmuo yra labiau apdorotas kar$¢iu ir sutvirtintas nei
standartinés jvorés.

llgesnis tarnavimo laikas nei standartinés jvorés

MinkStesné sritis tarp jvorés iSorinio ir vidinio skersmens, kad baty
iSsaugotas jvorés lankstumas.

AIR jvorés yra lankstesnés nei AR, todél jas galima pritaikyti skirtingose
salygose.

HD grandys yra aukstesnés lyginant su standartinémis. Pirstai ir jvorés
taip pat didesni nei standartinés.

ligesnis grandies tarnavimo laikas ir geresnis visos vik§ro grandinés
patvarumas.

— sukietinimo

gylis

AlIR jvorés skerspjavis

sukietinimo
gylis

Standartinés jvorés skerspjavis




Vaziuokle

Dvigubos jvorés viksras

Dvigubos jvorés vikSras turi unikalig sistemag su dviem jvorémis — vidine fiksuota jvore ir iSorine jvore, kuri sukasi
aplink jg. Sukurtas didesniy ,Komatsu" viksriniy buldozeriy klasei (D275, D375, D475), jis specialiai skirtas
naudoti abrazyvioms ir mazy smagiy sglygomis.

Dvigubos jvorés viksras Standartinis vikSras

Zvaigzdés dantys 7vaigzdés dantys
|voré su atrama Paprasta jvoré

Vidiné jvore (fiksuota) |voré (fiksuota)
L ISoriné jvoré (besisukanti)

Pagrindinés savyhés Pagrindiniai privalumai

|voré sukasi aplink vidine jvore, kuri uzfiksuota. Turi bati specialis 100% ilgesnis tarnavimo laikas lyginant su standartiniais vikSrais, kai
Zvaigzdés segmentai, nes Si jvoré yra didesné uz standartine. naudojami abrazyviomis sglygomis ir esant maziems smagiams. *1
Visi vikSro ritinéliai turi bati vienodo tipo, kad buty iSvengta saly€io tarp Sutaupoma IéSy, nes montuojami vienodo tipo ritinéliai.

vidiniy nareliy ir jvoriy, kuris greitina grandZiy ir ritinéliy dévéjimasi.

Pastaba *1. Rezultatai priklausys nuo vietoveés tipo, oro salygy, darbiniy salygy, naudojimo salygy ir techninés priezitros.




Bendrosios konstrukcijos (GC) viksSras

Sukurtas 30 tony ir 40 tony ekskavatoriams, GC vikSras yra pigesné ,Standard” vikSro alternatyva. Tinkamas
naudoti abrazyvinéje aplinkoje ir atsparus maziems-vidutiniams smugiams, todél juo galima atlikti darbus
smeélyje, civilinéje statyboje, taip pat atlikti bendrus kasimo darbus, pakrauti gruntg. Padargo tipas: kausas.
Netinka naudoti dideliy smugiy sglygomis, pavyzdziui, akmenuotose vietose, karjeruose, atliekant griovimo,
miskininkystés ir miSko ruoSos darbus. Padargo tipas: hidrauliniai kdjai.

Pagrindinés savybés Pagrindiniai privalumai
Svoris ir dydis: kaip ir ,Standard" vikro. Jei naudojamas tinkamai, GC vikro tikétinas tarnavimo laikas yra toks
|vorés ir sandarikliai: kaip ir ,Standard" viksro. pats kaip ir ,Standard"” viksro.

Grandys ir pirStai: maziau atsparis smigiams nei,Standard" viksro.
Toks pats atsparumas dilimui kaip ir ,Standard" viksro.




Civilinés statybos (CE) vaziuoklés sistema

Sukurta 20 tony ekskavatoriams, CE vaziuoklés sistema yra pigesne ,Standard"” vikSro alternatyva. Tinkama
naudoti abrazyvinéje aplinkoje ir mazy-vidutiniy smugiy salygomis, todél jg galima naudoti dirbant su sméliu
ir gruntu, civilinéje statyboje, atliekant bendruosius kasimo darbus, pakrauti grunta. Padargo tipas: kauSas.
Netinka naudoti dideliy smugiy sglygomis, pavyzdziui, akmenuotose vietose, karjeruose, atliekant griovimo,
miskininkystés ir miSko ruoSos darbus. Padargo tipas: hidrauliniai kdjai.

Pagrindinés savybés Pagrindiniai privalumai

Svoris ir dydis: kaip ir ,Standard" viksro. CE linija apima visas pagrindines vaziuoklés eksploatacines dalis:
Sandarikliai: kaip ir ,Standard" viksro. vikSro grandiné, ZvaigZdés, vedantieji ratai, atraminiai ritinéliai & viksro
|vorés, grandys ir pirstai: maziau atsparis smugiams nei ,Standard” ritinéliai

viksro.

Toks pats atsparumas dilimui kaip ir ,Standard" viksro.




~Komatsu" vaziuokliy pasirinkimas

Pasirinkite geriausiai jisy poreikius atitinkancig vaZiuokle

Visas asortimentas

Vienas tipas netinka visiems. Mes siulome visg
aukstos kokybeés daliy, skirty jasy ,Komatsu”
vikSriniams buldozeriams ir ekskavatoriams ir
sukurty pagal specialias naudojimo salygas,
asortimenta.

Optimalus apdorojimas karsc¢iu

Dél patentuoto apdorojimo kars¢iu proceso,
plieniniai vaZiuoklés komponentai yra optimaliai
sutvirtinti, kad buty uZztikrinta pusiausvyra tarp ilgo
tarnavimo laiko ir didelio atsparumo smugiams.

ISskirtiniai sandarikliai

Sandarikliy patvarumas yra pagrindinis
komponenty ilgo tarnavimo laiko veiksnys.
Komatsu" F5 sandarikliai turi unikalig ziedo forma,
kuri uztikrina ilgesnj sandaruma.

Mazesnés veiklos iSlaidos

Komatsu" iSskirtinés vaziuoklés yra
nepriekaistingos kokybés, ilgai tarnauja, o
dalys sukuriamos pagal naudojimo btda. Todel
sutaupoma kasty, bina maziau prastovy ir
sumazinamos darbo sgnaudos.

Masinos modelis Vaziuoklés tipas Pritaikymas

D37EX/PX Lygiagrecios grandinés vaZiuoklés sistema (PLUS) Idealiai tinka bet kokiam naudojimui nepaisant smigiy ir

D51EX/PX abrazyvo lygio.

D61EX/PX

D65EX/PX/WX

D71EX/PX

D85EX/PX

D155AX

D175AX

D51EX/PX Bendrosios konstrukcijos (GC) PLUS viksras Tinka naudoti esant maziems-vidutiniams smugiams.

D61EX/PX Pavyzdziai: gruntasiir civiliné statyba..

D65EX/PX/WX

D71EX/PX

D41E/P Dilimui atsparus (AR) vikSras Esant abrazyvioms arba labai abrazyvioms salygoms,

D51EX/PX minkstiems ir maZiems smigiams.

D61EX/PX Pavyzdziai: fosfato ir smélio kasyklos.

D65EX/PX/WX

DB5EX/PX/WX Didelis atsparumas dilimui ir smagiams Visi naudojimo bidai ir salygos: standartinis arba

D85EX/PX (HD-AIR) viksras sunkiasvoris, mazi arba dideli smugiai, abrazyvios salygos.

D275A/AX Dvigubos jvorés viksras Esant abrazyvioms arba labai abrazyvioms sglygoms,

D375A minkStiems ir maZiems smigiams.

D475A Pavyzdziai: fosfato ir smélio kasyklos.

PC300 Bendrosios konstrukcijos (GC) viksras Tinka naudoti bet kokioje abrazyvinéje aplinkoje ir esant

PC400 maziems-vidutiniams smiigiams, pavyzdZiui, atlikti darbus
smélyje, civilinéje statyboje, taip pat atlikti bendrus kasimo
darbus, pakrauti grunta. Padargo tipas: kaus$as.

PC200 Civilinés statybos (CE) vaziuoklés sistema Tinka naudoti bet kokioje abrazyvinéje aplinkoje ir esant

maziems-vidutiniams smagiams, pavyzdZiui, atlikti darbus
smélyje, civilingje statyboje, taip pat atlikti bendrus kasimo
darbus, pakrauti grunta. Padargo tipas: kausas.

Susisiekite su savo ,Komatsu" atstovu jau dabar ir aptarkite geriausiai jusy poreikius atitinkantj varianta.



Naudojimo ir techninés prieziuros patarimai

Maksimaliai pailginkite savo vaziuoklés tarnavimo laikg ir sumazinkite iSlaidas

Vaziuoklés dévéjimasis yra normalus ir neiSvengiamas procesas. Taciau, laikydamiesi keliy paprasty patarimy,

vaziuokle prizilrésite efektyviai ir sumazinsite savo iSlaidas.

Naudojimo patarimai

Darbui pasirinkite tinkamg plokStele

Pasirinkite siauriausiag galima plokstele, kuri darbui
uztikrina tinkamag atrama. Placios plokStelés
kietoje vietoje turés neigiama poveikj vaziuokles
tarnavimo laikui.

Sumazinkite vaziavimo dideliu grei€iu
laikg

Be reikalo nevaziuokite dideliu greiciu, kad
iSvengtumeéte nereikalingo visy vaziuoklés
komponenty dévéjimosi.

Sumazinkite vaziavima atbuline eiga
Ribokite nebdting vaZiavima atbuline eiga ir
sumazinkite vaziavimo atbuline eiga greitj, kad
sumazintuméte nereikalingg apkrova tarp jvoriy
ir Zvaigzdés danty ir iSvengtumeéte greito ir
bereikalingo dévéjimosi.

Venkite greito vikSry sukimo

VikSry greitas sukimas ir slydimas greitina visy
vaziuoklés komponenty dévéjimasi.

Venkite daugiau naudoti vieng puse

Kai jmanoma, vaziuokite kita kryptimi ir

stenkités dirbti su abiem masinos pusémis, kad
apribotuméte nevienodg vaziuoklés komponenty
déveéjimasi.

Techninés prieziuros patarimai

Uztikrinkite tinkamg vikSro jtempima
Kasdien patikrinkite vikSro jtempima. Pertemptas
vikSras padidina apkrova ir sandarikliy bei visy
vaziuoklés komponenty dévéjimasi. Dél laisvo
viksro, gali netinkamai vykti jvoriy ir zvaigzdziy
salytis, todél gali bati pazeisti vikSro kreiptuvo
komponentai. Daugiau informacijos apie tinkamag
vikSro jtempima zr. savo ,Komatsu” masinos
naudojimo ir techninés priezitros vadove.

Uztikrinkite Svarg

Daznai valykite vaziuokle. Purvo ir nuolauzy
kaupimasis didina vikSro jtempimag, trukdo tinkamai
suktis ritinéliams ir padidina kuro sunaudojima.

Vizuali apziura

Kasdien patikrinkite, ar néra atsilaisvinusiy varzty
ir pirsty, nuotékio iS sandarikliy, sulinkusiy ar
jtrikusiy pavazy ir nenormalaus nusidévejimo
pozymiu.

ISmatuokite savo vaziuoklés
nusidévéjima

Pailginkite komponenty tarnavimo laikg bent

du kartus per metus iSmatuodami ir stebeédami
nusidévéjima. Daugiau informacijos teiraukités pas
Komatsu" atstova.
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