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Komatsu donji stroj

Specijalista za donji stroj

Komatsu je vodedi proizvodac i dizajner donjih strojeva, posvecéen da obezbedi cenovno isplativa reSenja.

Kao proizvodac originalne opreme (OEM), razumemo znacaj vase investicije u donji stroj, Sto moZze da
predstavlja do 50 posto troSkova odrzavanja vase masine.

Napravljeni po meri za vas Komatsu buldozer ili

bager —i prema vasim potrebama i o€ekivanjima,
nasi delovi donjeg stroja optimizuju performanse
Komatsu opreme i smanjuju vase troSkove rada.

Opcije donjeg stroja

Podmazane zaptivene gusenice (GST) Zaptivene i podmazane gusenice (SALT)
- za bagere -zabuldozere

Jednostavnim, ali veoma efikasnim dizajnom, Komatsu SALT donji strojevi poseduju ulje za
Komatsu GST donji sklopovi koriste mast visokih podmazivanje izmedu osovinica i Caura, kao i
performansi za podmazivanje osovinica i Caura, pa jedinstvene zaptivke visokih performansi koje

i za smanjivanje unutrasnjeg habanja. Njihov Celik svode na minimum rizik da ¢lanci lanca izlete

je optimalno kaljen tokom proizvodnje, kako bi se iz putanje i maksimalno povecavaju otpornost
osigurali duzi radni vek i maksimalna pouzdanost. na habanje. MozZete birati mnostvo SALT donjih

strojeva prilagodenih za razli€ite primene.

GST SALT
Model Standard GC CE Standard PLUS GCPLUS AR HD-AIR  Duplacaura
Svi bageri °
PC200 (
PC300 ( [ ]
PC400 (
D37
D41
D51
D61
D65
D71
D85
D155
D175
D275
D375
D475




PLUS (sistem donjeg stroja sa paralelnim élancima lanca)

Razvijen za buldozere srednje veli¢ine (D37, D51, D61, D65, D85, D155), PLUS doniji stroj je idealan za bilo koju
primenu — bez obzira na nivo udaraca i abrazije. Glavna funkcija je jedinstvena rotirajuc¢a ¢aura koja svodi habanje
izmedu sebe i zup€anika na minimum. Sve ostale PLUS komponente se razlikuju od onih na standardnom

donjem stroju i redizajnirani su da traju duplo duze. *

Standardne gusenice

Fiksna Gaura

PLUS

Rotirajuca Caura

Klinasti
prsten

PLUS naspram standardnih gusenica

Kljuéne razlike

Kljuéne prednosti

Caura rotira oko osovinice.

Manje habanja ¢aura i zup&anika - duZi radni vek gusenica.

Jedinstvene zaptivke koje je dizajnirao Komatsu.

Smanjeni rizik od curenja - niZi troSkovi servisa - duzi radni vek donjeg
stroja.

Udubljeni segmenti lan¢anika, sa prorezom na bo¢noj strani za lakse
odlaganje prljavstine i blata.

Manje pakovanja materijala - manje zatezanje gusenica i pritisak na
zaptivke - duZi radni vek zup€anika i gusenica.

Vedi i paralelni ¢lanci lanca, sa papu¢ama gusenica redizajniranim da se
uklope u njih.

Duzi radni vek donjeg stroja.

Klinasti prsten umetnut izmedu ¢lanka lanca i osovinice - potrebna je
manja sila steznog spoja za postavljanje prilikom sklapanja gusenica.

LakS§a zamena slu¢ajno otecenih delova za sklapanje ¢lanaka lanca -
niZi troskovi servisa.

Valjci gusenica sa viSim prirubnicama.

Pobolj$ano vodenje gusenica i duzi radni vek valjaka gusenica.

Noseci valjci veceg precnika i dublje ojacane povrSine gazista.

DuZi radni vek nosecih valjaka.

Novi dizajn zastite za gusenice.

Bolja zastita donjeg stroja.

Napomena: Za dostupnu konverziju prilikom nadogradnje za konverziju sa standardnog na PLUS donji stroj moraju da se zamene sledeci delovi:
sklop ¢lanaka lanca gusenica, papuce, vijci i matice papuca, segmenti lan¢anika, vode¢i valjci, noseéi valjci i zastita donjeg stroja (ako postoji u opremi).

*Vek trajanja moze da varira u zavisnosti od primene/nacina rada masine, stanja podloge i nedostatka odrzavanja donjeg stroja




Donji stroj
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PLUS donji stroj je idealno reSenje za svaku primenu. Testovi na terenu dokazuju da PLUS doniji stroj traje znacajno duze od
konvencionalnog, bez obzira na primenu.

*Vek trajanja mozZe da varira u zavisnosti od primene/nacina rada masine, stanja podloge i nedostatka odrZavanja donjeg stroja



Gusenice otporne na abraziju (AR)

Caure gusenica otpornih na abraziju (AR) su temeljno kaljene. Gusenice su dostupne sa zglobovima lanca za
teSke i standardne uslove rada, u zavisnosti od masine. Razvijene za srednje Komatsu buldozere (D41, D51, D61,
D65), AR su dizajnirani posebno za abrazivne i primene sa slabim udarima.

Kljuéne funkcije Kljuéne prednosti

Caure su termicki obradene i kaljene. Tvrde su i manje fleksibilne od 50% duzi radni vek od standardnih gusenica u abrazivnim i uslovima
standardnih ¢aura. slabijih udaraca. *1

HD zglobovi lanca su visi od standardnih. Osovinice i Caure su takode DuZi radni vek ¢lanaka lanca i veca trajnost celokupnog lanca gusenica.

vece od standardnih. *2

Napomena *1: Rezultati ée se razlikovati u zavisnosti od tipa terena, vremenskih prilika, posla, praksi rada i odrzavanja.
Napomena *2: HD zglobovi lanca su dostupni samo na D41 D65.

Poprecni presek ¢aure: Celokupni zid ¢aure je kaljen
(od tacke A do tacke B)



HD gusenice otporne na uticaj abrazije (HD-AIR)

Komatsu je razvio HD-AIR gusenice za buldozere D65 i D85. Poseduje AIR ¢aure koje su otpornije na udarce
nego na standardnim gusenicama i fleksibilnije nego na AR gusenicama, zbog ¢ega su gusenice pogodnije
za abrazivne i primene sa jakim udarima. Opremljene su i otpornim zglobovima lanca koji su vedi i trajniji od

standardnih.

Kljuéne funkcije

Kljuéne prednosti

Spoljasnji precnik Caure je viSe termicki obraden i kaljen od
standardnog.

DuZa otpornost na habanje od standardne aure

Meksi deo izmedu spoljasnjeg i unutrasnjeg precnika caure, radi
zadrZavanija fleksibilnosti aure.

AIR ¢aure su fleksibilnije od AR i moZete ih koristiti za veci broj primena.

HD ¢lanci lanca su visi od standardnih. Osovinice i ¢aure su takode vece
od standardnih.

DuZi radni vek zglobova lanca i veca trajnost celokupnog lanca
gusenica.

dubina ku¢ista

Poprecni presek AIR ¢aure

dubina kugista

Poprecni presek standardne Caure



Doniji stroj

Gusenice sa duplim caurama

Gusenice sa duplim aurama predstavljaju jedinstveni sistem sa dve Caure, unutrasnjom fiksnom ¢aurom oko
koje rotira spoljasnja Caura. Konstruisane za buldozere viSe klase kompanije Komatsu (D275, D375, D475),
dizajnirane su posebno za abrazivne uslove i za slabe udare.

Gusenice sa duplim ¢aurama Standardne gusenice

Zupci lan¢anika Zupci lan¢anika
—— Dvostruki stezni spoj Stezni spoj

Unutra$nja ¢aura (fiksna) Caura (fiksna)
L Spoljasnja Caura (rotirajuca)

Kljuéne funkcije Kljuéne prednosti

Spoljasnja Caura se okrece oko unutradnje, koja je fiksirana oko 100% duZi radni vek od standardnih gusenica u abrazivnim i uslovima
osovinice. Ekskluzivni segmenti zup€anika su potrebni jer je dupla ¢aura slabijih udaraca. *1

veca od standardne.

Svi valjci gusenica moraju biti tipa sa jednom prirubnicom kako bi se USteda na troSkovima za valjke gusenica, jer su valjci sa jednom
izbeglo ometanje izmedu unutra$njih prirubnica i ¢aura tokom pojave prirubnicom jeftiniji od valjaka sa duplom prirubnicom.

habanja zglobova lanaca i valjaka.

Napomena *1: Rezultati ¢e se razlikovati u zavisnosti od tipa terena, vremenskih prilika, posla, praksi rada i odrzavanja.




Gusenice za opsSte gradevinske radove (GC)

Razvijene za rovokopace od 30 40 tona, GC gusenice su cenovno isplativa alternativa za standardne gusenice.
Pogodno za svaku abrazivnu sredinu i za primene sa slabim do umerenim udarcima poput peska, zemlje,
gradevinskih radova, opstih iskopavanja, utovara zemlje. Tip priklju¢ka: kasika. Nije pogodno za primene sa jakim
udarcima, poput kamenitih terena, kamenoloma, ruSenja, Sumarstva i se€e drveca. Tip prikljuCka: hidrauli¢ni
cekic.

Kljuéne funkcije Kljuéne prednosti

TeZina i velicina: isto kao standardne gusenice. Ako se koristi za odgovarajuce namene, ocekivani radni vek GC gusenica
Caure i zaptivke: iste performanse kao standardne gusenice. jeisti kao kod standardnih gusenica.

Clancilanca i osovinice: manja otpornost na udarce od standardnih

gusenica.

Ista otpornost na abraziju kao kod standardnih gusenica.




Sistem donjeg stroja za gradevinarstvo (CE)

Razvijen za rovokopace od 20 tona, sistem donjeg stroja za gradevinarstvo (CE) je cenovno isplativa alternativa
za standardne gusenice. Pogodan za svaku abrazivnu sredinu i za primene sa slabim do umerenim udarcima
poput peska, zemlje, gradevinskih radova, opstih iskopavanja, utovara zemlje. Tip priklju¢ka: kaSika. Nije
pogodan za primene sa jakim udarcima, poput kamenitih terena, kamenoloma, rusenja, Sumarstva i seCe drveca.

Tip priklju¢ka: hidrauli¢ni Cekic.

Kljuéne funkcije

Kljuéne prednosti

Tezinai veli¢ina: isto kao standardne gusenice.

Zaptivke: iste performanse kao standardne gusenice.

Caure, ¢lanci lanca i osovinice: manja otpornost na udarce od
standardnih gusenica.

Ista otpornost na abraziju kao kod standardnih gusenica.

CE linija obuhvata sve uobicajene habajuce delove donjeg stroja: sklop
¢lanaka lanca gusenica, lan¢anici, zatezni tockovi, gornji noseéi valjci i
donji valjci gusenica




Opcije Komatsu donjeg stroja

Odaberite najbolji donji stroj za vase potrebe

Kompletan asortiman

Jedna veli¢ina ne odgovara za sve. Nudimo
celokupan asortiman kvalitetnih delova za
vase Komatsu buldozere i bagere, prilagoden
odredenim namenama.

Optimizovano kaljenje

Zahvaljuju¢i naSem patentiranom procesu
kaljenja, nase Celi€ne komponente donjeg stroja
su optimalno ojaCane kako bi pruzile savrsenu
ravnotezu izmedu dugog radnog veka bez habanja
i otpornosti na jake udarce.

Model maSine Tip donjeg stroja

Superiorne zaptivke

Trajnost zaptivki predstavlja klju¢ dugog radnog
veka komponenti. Komatsu F5 zaptivke dizajnirane
su sa jedinstvenim oblikom prstena za opterecenje
koji duze odrzava dobru zaptivenost.

Nizi troSkovi rada

Komatsu originalni donji strojevi nude izvrstan
kvalitet, dug radni vek i delove prilagodene vasoj
primeni. To doprinosi smanjenju troSkova, uz manje
zastoja i nize troSkove radne snage.

Primena

D37EX/PX Sistem donjeg stroja sa paralelnom vezom (PLUS) Idealno za bilo koju primenu - bez obzira na nivo udaraca i

D51EX/PX abrazije.

D61EX/PX

D65EX/PX/WX

D71EX/PX

D85EX/PX

D155AX

D175AX

D51EX/PX Gusenice PLUS za opste gradevinske radove (GC) Pogodno za primene sa niskim do umerenim udarcima.

D61EX/PX Primeri: zemlja i gradevinski radovi.

D65EX/PX/WX

D71EX/PX

D41E/P Gusenice otporne na abraziju (AR) Abrazivne ili veoma abrazivne, meke i primene sa slabim

D51EX/PX udarcima.

D61EX/PX Primeri: rudnici fosfata i peska.

D65EX/PX/WX

DB5EX/PX/WX Gusenice otporne na jaku abraziju (HD-AIR) Sve primene i uslovi: standardni ili teski uslovi rada, slabi ili

D85EX/PX jaki udarci, kao i abrazivni uslovi.

D275A/AX Gusenice sa duplim ¢aurama Abrazivne ili veoma abrazivne, meke i primene sa slabim

D375A udarcima.

D475A Primeri: rudnici fosfata i peska.

PC300 Gusenice za opste gradevinske radove (GC) Pogodno za bilo koje abrazivno okruZenje i za primene sa

PC400 niskim do umerenim udarcima kao §to su pesak, zemlja,
gradevinski radovi, opsta iskopavanja, utovar zemlje. Tip
prikljucka: kasika.

PC200 Sistem donjeg stroja za gradevinarstvo (CE) Pogodno za bilo koje abrazivno okruZenje i za primene sa

niskim do umerenim udarcima kao §to su pesak, zemlja,
gradevinski radovi, opsta iskopavanja, utovar zemlje. Tip
prikljucka: kasika.

Obratite se svom Komatsu distributeru odmah za stru¢ni savet o najboljim raspoloZivim opcijama za vase potrebe.




Saveti za rad i odrzavanje

Maksimalno produzite radni vek donjeg stroja i svedite troSkove na minimum

Habanje donjeg stroja je normalno i neizbezno. Medutim, nekoliko jednostavnih trikova vam moZze pomoci da

efikasno upravljate njime i smanjite troSkove.

Saveti za rad

Izaberite pravu papucu za posao
Odaberite najuzu mogucu papucu koja i dalje
obezbeduje pravilno slobodno kretanje za vasu
primenu. Siroke papuée na tvrdom terenu ée imati
negativan uticaj na radni vek donjeg stroja.

Svedite kretanja velikom brzinom na
minimum

Izbegavajte bespotrebne velike brzine kako biste
smanijili habanje svih komponenti donjeg stroja
koje mozete izbedi.

Svedite kretanje unazad na minimum

Ogranicite bespotrebno kretanje unazad i
smanjite brzinu kretanja unazad kako biste smanijili
opterecenje koje mozete izbediizmedu Caura

i zubaca lancanika, kao i brze i bespotrebno
habanje.

Izbegavajte okretanje gusenica

Okretanje i klizanje gusenica ubrzava habanje svih
komponenti donjeg stroja, posebno na Sipkama
rebara papuca.

Izbegavajte favorizovanje jedne
strane

Kada je to moguce, promenite smer upravljanja
i koristite obe strane masine za rad, kako biste
ogranicili neravnomerno habanje komponenti
donjeg stroja.

Saveti za odrzavanje

Odrzavajte pravilnu zategnutost
gusenica

Svakodnevno proveravajte zategnutost gusenica.
Zategnute gusenice povecavaju opterecenje i
habanje zaptivki i svih komponenti donjeg stroja.
Labava gusenica moze da dovede do nepravilnog
aktiviranja izmedu Caura i lan€anika i da oSteti
komponente za navodenje gusenica. Pogledajte
uputstvo za rad i odrzavanje vase Komatsu masine
za detalje o odrzavanju pravilne zategnutosti
gusenica.

Odrzavajte Gistim

Cesto gistite doniji stroj. TaloZenje blata i prljavétine
povecava zategnutost gusenica, ne dozvoljava
pravilno okretanja valjaka i povecava potrosnju
goriva.

Vizuelni pregled

Svakodnevno proveravajte da li postoje labavi vijci
i osovinice, da li curi na zaptivkama, da li su papuce
savijene iliispucale, kao i da liima preteranog
habanja.

Mere za habanje donjeg stroja

Maksimalno uvecajte radni vek vasih komponenti
merenjem i proverom habanja najmanje dva puta
godisnje. Pitajte svog Komatsu distributera za
detalje.
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