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Komatsu underrede

Underredesexpert

Komatsu ar en ledande tillverkare och utvecklare av underreden som satsar pa att leverera kostnadseffektiva
I6sningar.

Som tillverkare av originalutrustning (OEM) forstar vi hur viktig din investering i underrede &r, eftersom den kan
sta for sa mycket som 50 procent av maskinens underhallskostnader.

Genom att underredena ar skraddarsydda for din Komatsu schakt- eller gravmaskin och efter dina behov och

forvantningar, optimerar vara under-
redesdelar maskinens prestanda samt minskar dina driftskostnader.

Tillval for underrede

Smorda och inkapslade larvband Inkapslade och sjalvsmérjande larvband
(GST) - fér gravmaskiner (SALT) - fér schaktmaskiner

Med en enkel, men mycket effektiv, design Komatsus SALT-underrede har smérjolja mellan
anvander Komatsus GST-underrede hogeffektivt sprintar och bussningar samt unika hogeffektiva
smorjmedel fér att smorja sprintar samt tatningar som minimerar risken for lanktéjning och
bussningar samt for att minska internt slitage. ger maximal livslangd. Det gar att valja mellan flera
Stalet de ar gjorda av hardas optimalt under olika SALT-underrede som ar skraddarsydda for att
tillverkningen for att garantera langre livslangd och passa olika anvandningsomraden.

maximal tillforlitlighet.

GST SALT
Modeller Standard GC CE Standard PLUS GCPLUS AR HD-AIR

Dubbel
bussning

Samtliga
grédvmaskiner

PC200
PC300
PC400
D37
D41
D51
D61
D65
D71
D85
D155
D175
D275
D375
D475




PLUS (Parallel Link Undercarriage System)

PLUS-underrede har utvecklats for medelstora schaktmaskiner (D37, D51, D61, D65, D85, D155) och passar
perfekt for alla typer av tillampningar — oavsett stotkraft och nétningsniva. Dess framsta funktion ar en unik
roterande bussning som ger minimalt slitage mot drivhjulet. Samtliga 6vriga PLUS-komponenter skiljer sig fran
komponenterna pa ett standardunderrede och har omkonstruerats for att halla dubbelt sa lange. *

Standardband

Fast bussning

PLUS

Roterande bussning

Kilring

PLUS-band jamfdrt med Standardband

Avgoérande skillnader

Avgérande fordelar

Bussningen roterar runt sprinten.

Mindre slitage pa bussningar och kuggar - langre bandlivslangd.

Unika Komatsu-konstruerade tatningar.

Minskad risk for ldckage - Iagre underhallskostnader - langre
underredeslivsldngd.

Nedsankta kuggsegment med spar pa sidan for enklare borttagning av
jord och lera.

Lattare packning av material - Iagre bandspanning och lagre tryck pa
tatningarna - langre livslangd for kuggar och band.

Storre, parallella Iankar med bandplattor som har omkonstruerats for att
passa dem.

Léngre underredeslivslangd.

Kilring mellan Iénk och sprint - mindre kraft behdvs for presspassning
vid montering av bandet.

Enklare att byta skadade lankdelar - 1agre underhallskostnader.

Bérhjul med hogre flansar.

Forbattrad bandstyrning och langre livsldngd pa barhjulen.

Stddrullar med storre diameter och djupare hardad I6pyta.

Langre livslangd pa stodrullarna.

Bandskydd i ny konstruktion.

Skyddar underredet béttre.

Observera: For den tillgangliga eftermonterade uppgraderingen fran standardunderrede till PLUS maste féljande delar bytas ut: bandlank, bandplattor, plattbultar
och plattmuttrar, drivhjulssegment, barhjul, stodrullar och bandskydd (i férekommande fall).

*Slitagelivslangden kan variera beroende pa maskinens anvandning/drift, markforhallande och bristande underhall av underredet




Underrede

Roterande bussning

Notning
A

Ett PLUS-underrede ar den perfekta lésningen for alla tilldmpningar. Falttester bevisar att ett PLUS-underrede haller betydligt Iangre an ett konventionellt
underrede, oavsett tilldmpning.
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*Slitagelivslangden kan variera beroende pa maskinens anvandning/drift, markforhallande och bristande underhall av underredet



Notningshardigt band (AR)

Bussningarna pa det nétningshardiga bandet (AR) ar grundligt virmebehandlade. Bandet finns med extra
kraftiga lankar eller standardlankar, beroende pa maskin. AR har utvecklats for medelstora Komatsu-
schaktmaskiner (D41, D51, D61, D65) och ar sarskilt konstruerat for nétande tilldmpningar med Iag stotkraft.

Nyckelegenskaper Avgorande fordelar

Bussningarna ar varmebehandlade och hardade. De ar hardare och inte 50% langre livslangd an ett standardband under nétande forhallanden
lika flexibla som standardbussningarna.

med laga stotkrafter. *1

De extra kraftiga lankarna (HD) &r stdrre &n standard-lankarna. Langre livslangd pa lankarna och storre hallbarhet pa hela bandet.
Sprintarna och bussningarna ar ocksa stérre dn i standardutférandet. *2

Observera *1: Resultaten varierar beroende pa terrdngtyp, vader, tillimpning, drifts- och underhallsrutiner.
Observera *2: HD-lankar finns bara pa D41 och D65.

Bussning i genomskdrning: Hela bussningsvaggen &r
hérdad (fran Atill B)




Extra kraftigt, n6tnings- och stottaligt band (HD-AIR)

HD-AIR-bandet har utvecklats av Komatsu fér schaktmaskinerna D65 och D85. Det har AIR-bussningar som ar
mer stottaliga an standardband och mer flexibla &n AR-band, vilket gor dem lampliga for tillampningar som ar
bade nétande och stétintensiva. Det &r ocksa utrustat med extra kraftiga lankar som &r storre och hallbarare an
standardlankar.

Nyckelegenskaper

Avgérande fordelar

Bussningens ytterdiameter har varmebehandlats och hardats mer an pa
standardbussningen.

Langre livslangd &n en standardbussning

Mjukare omrade mellan bussningens ytterdiameter och innerdiameter,
for bibehallen flexibilitet.

AIR-bussningar &r béjligare an AR-bussningar och kan anvandasii fler
typer av tilldmpningar.

Extra kraftiga lankar (HD) som ar stérre an standardlankarna. Sprintarna
och bussningarna ar ocksa storre an i standardutforandet.

Langre livslangd pa lankarna och stérre hallbarhet pa hela bandet.

— harddjup

AIR-bussning i genomskarning

harddjup

Standardbussning i genomskarning



Band med dubbel bussning

Underrede

Bandet med dubbel bussning ar ett unikt system med tva bussningar, en inre fast bussning med en yttre
bussning som roterar runt den. Den har utvecklats fér Komatsus stdrre schaktmaskiner (D275, D375, D475) och
har konstruerats sarskilt for nétande tillampningar med laga stotkrafter.

Band med dubbel bussning

Dubbel presspassning

Inre bussning (fast)
L Yttre bussning (roterande)

Nyckelegenskaper

—— Dubbel presspassning

Standardband

Drivhjulsténder
Presspassning

Bussning (fast)

Avgorande fordelar

Den yttre bussningen roterar runt den inre, som sitter fast runt sprinten.
Det krévs sarskilda drivhjulssegment eftersom den dubbla bussningen
&r storre an standardbussningen.

100 % langre livslangd &n standardband under notande forhallanden
med laga stotkrafter. *1

Samtliga barhjul maste ha enkel flans for att undvika kollision mellan
de inre flansarna och bussningarna vid fortskridet slitage pa lankar och
barhjul/stodhjul.

Kostnadsbesparingar pa bérhjul eftersom barhjul med enkel fléns ar
billigare an barhjul med dubbel flans.

Observera *1: Resultaten varierar beroende pa terrdangtyp, vader, tillimpning, drifts- och underhallsrutiner.




General Construction (GC)

General Construction bandet har utvecklats for grdvmaskiner pa 30 till 40 ton och ar ett kostnadseffektivt
alternativ till standardband. Det passar for alla nétande miljéer i sand, jord, m.m och vid tilldmpningar med
laga till medelhdga stotkrafter vid allman grévning, lastning och byggnation. Ej lampligt for arbete med hoga
stotkrafter, sdsom steniga platser, stenbrott, rivning och skogsbruk samt vid arbete med hydraulhammare.

Nyckelegenskaper Avgérande fordelar
Vikt och storlek: samma som standardband. Om det anvands i ldmpliga tilldmpningar har General Construction
Bussningar och tétningar: samma prestanda som standardband. bandet samma forvantade livsldngd som standardbandet.

Lankar och sprintar: mindre stéttaliga an pa standardband.
Samma notningshardighet som standardband.




Civil Engineering (CE) undervagnssystem

CE-undervagnssystemet har utvecklats for gravmaskiner pa 20 ton och ar ett kostnadseffektivt alternativ till
standardband. Det passar for alla nétande miljéer i sand, jord, m.m. och vid tillampningar med laga till medelhtga
stotkrafter vid allman grévning, lastning och byggnation. Ej lampligt for arbete med hoga stotkrafter, sasom
steniga platser, stenbrott, rivning och skogsbruk samt vid arbete med hydraulhammare.

Nyckelegenskaper Avgérande fordelar
Vikt och storlek: samma som standardband. CE-serien omfattar alla vanliga slitdelar i undervagnssystemet:
Tatningar: samma prestanda som standardband. bandlénk, kugghijul, 16phjul, barrullar & bandrullar

Bussningar, lankar och sprintar: mindre stéttaliga an pa standardband.
Samma notningshardighet som standardband.




Komatsu underreden att valja mellan

Vélj det basta underredet for dina behov

Ett komplett sortiment Overlagsna tatningar

Det finns ingen universalstorlek. Vi erbjuder ett Hallbara tatningar ar nyckeln till lang

komplett sortiment med delar av hog kvalitet for komponentlivsldngd. Komatsus F5-tatningar ar
dina Komatsu schaktmaskiner och gravmaskiner, konstruerade med en unik form pa tatningsringen
skraddarsydda fér specifika tilldmpningar. som haller ordentligt tatt langre.

Optimerad varmebehandling Laga driftskostnader

Tack vare var patenterade behandlingsprocess, Originalunderrede fran Komatsu ger utomordentlig
ar vara underredekomponenter i stal optimalt kvalitet, lang livslangd och delar som ar

hardade for att ge perfekt balans mellan lang skrdddarsydda for din tilldmpning. Det leder till
livslangd och stark stottalighet. reella kostnadsbesparingar med farre driftsavbrott

och minskade arbetskostnader.

Maskinmodell Typ av underrede Tilldmpning

D37EX/PX Underrede med parallella lankar (PLUS) Perfekt for alla tillimpningar - oavsett niva pa stotkrafter och

D51EX/PX nétning.

D61EX/PX

D65EX/PX/WX

D71EX/PX

D85EX/PX

D155AX

D175AX

D51EX/PX General Construction (GC) PLUS Passar for tillampningar med laga till medelhdga stotkrafter.

D61EX/PX Exempel: jord och allmén byggnation.

D65EX/PX/WX

D71EX/PX

D41E/P N6tningshérdigt band (AR) Tillimpningar som &r nétande eller kraftigt nétande med

D51EX/PX mjuka och laga stotkrafter.

D61EX/PX Exempel: fosfat- och sandbrytning.

D65EX/PX/WX

D65EX/PX/WX Extra kraftigt, nétningshardigt och stottaligt band Alla tillampningar och forhallanden: standard eller kravande,

D85EX/PX (HD-AIR) med laga eller higa stotkrafter och ndtningsgrader.

D275A/AX Band med dubbel bussning Tillampningar som ar notande eller kraftigt nétande med

D375A mjuka och laga stotkrafter.

D475A Exempel: fosfat- och sandbrytning.

PC300 General Construction (GC) Passar for alla ndtande miljoer och for tillimpningar med

PC400 laga till medelhdga stotkrafter, sasom sand, jord, allmén
byggnation, allman grévning, jordlastning. Tillbehdrstyp:
skopa.

PC200 Civil Engineering (CE) undervagnssystem Passar for alla nétande miljéer och for tillampningar med

laga till medelhdga stotkrafter, sdsom sand, jord, allman
byggnation, allmén grévning, jordlastning. Tillbehorstyp:
skopa.

Kontakta din Komatsu-aterforsaljare nu och fa expertrad om det basta alternativet for dina behov.



Tips om drift och underhall

Maximera livslangden pa ditt underrede och minimera dina kostnader

Slitage pa underredet ar normalt och oundvikligt. Men med nagra enkla knep kan du underhalla det effektivt och

minska dina kostnader.

Driftstips

Valj ratt bandplatta for jobbet

Valj de smalaste plattorna som &nda ger tillracklig
barkraft for din tillampning. Breda bandplattor pa
hart underlag inverkar negativt pa underredets
livslangd.

Kor sa lite som mojligt i hog hastighet
Undvik onddigt hdga hastigheter fér att minska
slitaget pa alla underredeskomponenter.

Backa sa lite som mojligt

Begransa onodigt backande och backa langsamt
for att minska onédig belastning mellan
bussningarna och drivhjulskuggarna, som leder till
snabbare och onddigt slitage.

Undvik att slira med banden

Att slira och tomkdra banden ger snabbare
slitage pa alla underredekomponenter, sarskilt pa
greppytor.

Undvik att kora mer pa en sida

Svang om majligt i olika riktningar och forsék
att arbeta med bada sidorna av maskinen for
att begransa ojamnt slitage pa underredets
komponenter.

Underhalistips

Uppratthall korrekt bandspénning

Kontrollera bandspanningen dagligen. Ett hart
atdraget band 6kar belastningen samt slitaget pa
tatningarna och underredekomponenterna. Ett
|16st sittande band kan orsaka felaktig koppling
mellan bussningar och kuggar samt skada
bandledningskomponenterna. Se skotsel- och
underhallsinstruktionerna for din Komatsu maskin
for detaljer om hur du upprétthaller korrekt
bandspanning.

Hall rent

Rengdr underredet ofta. Ansamling av lera och
skrap 6kar bandspanningen, gor att hjulen inte
roterar ordentligt och 6kar bransleférbrukningen.

Visuell besiktning

Kontrollera dagligen om bultar och sprintar sitter
16st, om tatningarna lacker, om bandplattorna &r
bojda eller sprackta och om det finns tecken pa
onormalt slitage.

Mat slitaget pa underredet

Maximera komponenternas livsldngd genom att
mata och Overvaka slitaget minst tva ganger per ar.
Fraga din Komatsu aterforsaljare om detaljer.
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