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AUF EINEN BLICK

umfasst. Alle Klein- und Kompaktmaschi
Uberzeugen durch Fahrer fC

Kurzheck-Kompaktbagger
auf Ketten






MINIBAGGER

Die neusten MR-5 Minibagger vol
durch zahlreiche herausragende
Eigenschaften aus. Diese ne
Punkten Vorreiter auf den
neuen Modellen setzt
hohen technologisck
Minibaggersektor.
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MINIBAGGER

Die Minibagger von Komatsu sind bemerkenswert vielseitig,
kompakt, leicht und leistungsstark. Sie kénnen auf jeder
Baustelle eingesetzt werden — besonders an raumlich
begrenzten Einsatzorten. Sie eigenen sich gleichermalien
perfekt fur Endkunden und Mietunternehmen und bieten
erstklassigen Fahrerkomfort sowie leichteste Bedienung fur
alle Fahrer.




Minibagger

Modell Motor- Betriebs- Max. Loffel-
leistung gewicht Grabtiefe volumen
(ISO 14396)
kKW HP PS kg mm m3
PC09-1 68 91 92  830-1.080 1.465 0,016 - 0,025

PC14R-3 11,6 156 158 1.440-1.800  2.000 - 2.250 0,03-0,06
PC16R-3 11,6 156 158 1570-1920  2.180-2.410 0,03-0,06
PC18MR-3 116 156 158 1.840-2070  2.160-2.410 0,03-0,06

PC18MR-5 11,4 153 155 1.840 2.160 - 2.360 0,03-0,06

PC22MR-3 157 211 213 2250-2550  2.280-2.580  0,085-0,085
PC22MR-5 154 20,7 20,9 2.250 - 2.550 2.615 0,035 - 0,085
PC26MR-3 157 211 213 2550-2800  2470-2720  0,035-0,085
PC26MR-6 154 20,7 209 2.550-2.720 2.720 0,035 - 0,085

PC30MR-6 182 244 247 3.140-3.400  2.760-3.130 0,03-0,10
PC35MR-6 182 244 247 3575-3.835  3.110-3.455 0,04-0,12
PC45MR-5 29,1 390 39,6 4.595-5.020  3.300-3.705 0,095 - 0,16
PC55MR-5 29,1 39,0 396 5.160-5350  3.770-4.130 0,055 - 0,18
PC58MR-5 29,1 39,0 396 5.640 3.770 0,055 - 0,18




Die Kompaktbagger von Komatsu\
Abmessungen und die Wendigkeit von
Kraft und Leistung von gréBeren Erd

HOMATSU







KOMPAKTBAGGER

Die kompakten Mobil- und Kettenbagger von Komatsu
wurden speziell fur Einsatze auf engen Baustellen und an
schwer zu erreichenden Einsatzorten entwickelt. Diese
universell einsetzbaren und flexiblen Maschinen besitzen
hierflr besondere Eigenschaften und Sonderausristungen
wie z.B. den Auslegerversatz und kénnen in unterschiedlichen
Konfigurationen geliefert werden.




Kompaktbagger

Modell Motor- Betriebs- Max. Loffel
leistung gewicht Grabtiefe volumen
(1S0 14396)
kW HP PS kg mm m3
PC78US-10 50,7 68,0 689 7.910-8.080  4.050-4.660 0,090 - 0,340
PC8OMR-5 462 62,0 628 8000-8270 3975-4.335  0,130-0.270
PC88MR-10 50,7 68,0 68,9 8500-9.130  4.160-4.675 0,090 - 0,340
PWOBMR-10 50,7 68,0 68,9 9.800-10.500 4.055-4.305 0,077 - 0,282
PW118MR-11 72,6 97,3 98,7 12.880-13.900 4.180-4.330 0,093 - 0,400




KOMPAKTLADER

Einfach einsteigen und los
Fahrsteuerhebel und di
Steuerelemente lass
ein PKW fahren.







KOMPAKTLADER

Die Kompaktlader von Komatsu sind leistungsstark,
einsatzeffizient und bedienungsfreundlich. Sie sind dank ihrer
beeindruckenden Grabkrafte und Hubkapazitaten ideal fir
eine groBe Bandbreite an Einsatzarten geeignet. Ihr Komatsu-
Motor stellt geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige
Emissionswerte sicher und lasst sich leicht warten.




Kompaktlader

Modell Motor- Betriebs- Nutz- Losbrech-  Schaufel-
leistung gewicht last kraft volumen
(ISO 14396)
kW HP PS kg kg daN m3
SK510-5 239 321 325 1.855 455 1.250 0,23
SK714-5 349 468 475 2530 650 1.716 0,35
SK815-5 36,2 485 49,1 2.890 700 1.716 0,40

SK820-5 362 485 49,1 3.080 900 1.867 0,40
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BAGGERLADER

Die innovativen Bagge
Leistungen, um nich
auch den besonde
Schwellenlander







-
BAGGERLADER

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem hohen Ansehen
als Hersteller von qualitativ hochwertigen Maschinen auf dem
weltweiten Markt fur Baggerlader setzt Komatsu jetzt neue
MaBstéabe. NatUrlich stand auch bei der Entwicklung dieser
Maschinen der Fahrer im Mittelpunkt: Mit einer komfortablen
und optimierten Arbeitsumgebung, modernsten Technologien
und einem breiten Angebot an Sonderausristungen werden
diese Maschinen allen Ansprtichen gerecht.




Baggerlader (vorldufige Daten)

Modell Motorleistung Betriebs- Fahr-
(ISO 14396) gewicht geschwindig-
keit

kKW HP PS kg km/h
750 101 102 7.590 - 9.500 40
750 101 102 8.260 - 10.000 40

Schaufel-
volumen

md
1,0
1,1
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KOMPAKTRAD

Ein breites Angeb
Fahrersitz und ¢
mit einem Kor
Vergnugen.







KOMPAKTRADLADER

Die Kompaktradlader von Komatsu lassen sich leicht
bedienen und erflllen alle Kundenanforderungen. Sie
eignen sich ideal fUr Einsatze auf engstem Raum, flr den
Materialtransport auf Hoch- und Tiefbaustellen sowie im
StraBenbau.




Kompaktradlader

Modell Motorleistung Betriebsgewicht Schaufelvolumen
(ISO 14396)
kKW HP PS kg m3
WA70-7 36,9 495 502 5.035 - 5.380 0,75-125
WA70M-8 462 620 628 4.980 - 5,300 0,75-125
WABOM-7 520 69,7 707 5.485 - 5990 0,80-125
WABOM-8 53,7 720 730 5.690 - 5.995 080-125

WA100M-8 69,8 936 949 7.035 - 7.430 1,06-1,80
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Ihr Komatsu-Partner:

EDESB09403 - Angaben unverbindlich, Anderungen vorbehalten. Abbildungen konnen
Modelle und Standard- und Sonderausriistungen konnen regional unterschiedlichye

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.
Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)

Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81

www.komatsu.eu



