


NO PIRMA ACU UZMETIENA

Kapurkezu vidéjas klases ekskavatori ar isu






MINI EKSKAVATORI

Jaunie Komatsu MR-5 mini ekska
teicamam un uzlabotam funkcij
masinam piemit daudzi no
tajas vel vairak izmantota
zinasanas, lai nozares
mini ekskavatoru jo
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MINI EKSKAVATORI

Komatsu mini ekskavatori ir |oti daudzpusigi, mazi, viegli un
jaudigi, tadel Sie ekskavatori var stradat visur, it pasi Sauras
vietas. Sis maginas ir idedli piemarotas gan galalietotajiem,
gan nomas uznémumiem, un tas nodrosina pirmklasigu
komfortu un vadamibu ka pieredzgjusiem, ta jauniem
operatoriem.




Mini ekskavatori

Modelis Dzinéja jauda  Ekspluatacijas Maks. Kausa

(ISO 14396) masa rakSanas tilpums

dzilums
KW HP PS kg mm m3

PC09-1 68 91 92 830-1.080 1.465 0,016 - 0,025
PC14R-3 11,6 156 158 1.440-1.800  2.000 - 2.250 0,03 -0,06
PC16R-3 11,6 156 158 1570-1920  2.180-2.410 0,03 -0,06
PC18MR-3 116 156 158 1.840-2070  2.160-2.410 0,03 -0,06
PC18MR-5 11,4 153 155 1.840 2.160 - 2.360 0,03 -0,06
PC22MR-3 15,7 21,1 21,3 2250-2550  2.280-2580  0,035-0,085
PC22MR-5 15,4 20,7 20,9 2.250 - 2.550 2.615 0,035 - 0,085
PC26MR-3 157 21,1 21,3 2550-2.800 2470-2.720  0,035-0,085
PC26MR-5 154 20,7 20,9 2.550-2.720 2.720 0,035 - 0,085
PC30OMR-5 182 24,4 247 3.140-3400  2.760-3.130 0,03-0,10
PC35MR-5 182 244 247 3575-3.835  3.110-3.455 0,04-0,12
PC45MR-5 291 390 396 4595-5020 3300-3.705  0,055-0,16
PC55MR-5 291 39,0 396 5.160-5350 3770-4.130  0,055-0,18
PC58MR-5 29,1 39,0 39,6 5.640 3.770 0,055 - 0,18




kompromisu starp vidéjo ekskavatoru K&
manevrejamibu un lielaku zemes parvi

HOMATSU







VIDEJIE EKSKAVATORI

Komatsu kapurkézu un ritenu vidéjie ekskavatori ir

Tpasi izstradati darbam Sauras un grati aizsniedzamas
vietas. ArTpasam funkcijam un iespéjam aprikotajam
daudzfunkcionalajam masinam ir mainama pagrieziena izlice,
un tas var piegadat 1pasi klientam pielagota konfiguracija.




Videjie ekskavatori

Modelis Dzingja jauda  Ekspluatacijas Maks. Kausa
(ISO 14396) masa rakSanas tilpums
dzilums
KW HP PS kg mm m3

PC78US-10 50,7 68,0 689 7.910-8080  4.050-4.660 0,090 - 0,340

PC80MR-5 46,2 62,0 628 8.000-8270  3975-4.335  0,130-0,270

PC88MR-10 50,7 68,0 689 8500-9.130  4.160-4.675 0,090 - 0,340

PW98MR-10 50,7 68,0 689 9.800-10.500 4.055-4.305 0,077 -0,282

PW118MR-11 726 97,3 98,7 12.880-13.900 4.180-4.330 0,093 - 0,400




KOMPAKTIE IEKRAVE

Vienkarsi iekapiet jebkura
darbs ar to jums sagad
svira un vienkarsas
tikpat vienkarsi izn

12







KOMPAKTIE IEKRAVE)I

Jaudigajiem, efektivajiem un lietotajam draudzigajiem Komatsu
kompaktajiem iekravejiem ir iespaidigs rakSanas spéks un
celtspéja, un tie ir piemeéroti plaSam darbu klastam. Komatsu
dzingjs nodrosina zemu degvielas patérinu un izplides gazu
emisiju, un tam ir viegli piek|Ut, lai veiktu apkopi.




Kompaktie iekraveéji

Modelis Dzingja jauda  Ekspluatacijas Lietderiga Trieciena Kausa

(ISO 14396) masa krava speks tilpums

KW HP PS kg kg daN m3
SK510-56 239 32,1 325 1.855 455 1.250 0,23
SK714-5 34,9 46,8 475 2.530 650 1.716 0,35
SK815-5 36,2 485 49,1 2.890 700 1.716 0,40

SK820-5 362 485 49,1 3.080 900 1.867 0,40
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UNIVERSALIE EKS|

Izmantojot vairakas
universalie ekskavato
augstaka limena jaudt
prasbam. =






___________________
UNIVERSALIE EKSKAVATORI-IEKRAVEJI

ligstosas kvalitates prasibu tradicijas un vertigas pieredzes
universalo ekskavatoru-iekravéju nozaré guto prieksrociou
rezultata Komatsu censas iedibinat jaunus standartus

tirgu. Pilniga operatora darba vides optimizacija, moderno
tehnologiju tehniskie risinajumi, ka art plass papildaprikojuma
un konfiguraciju klasts. Ka vienmér operators ir Komatsu
uzmanibas centra.




Universalie ekskavatori-iekravéji (provizoriskie dati)

Modelis Dzingja jauda Ekspluatacijas  Brauks$anas Kausa
(ISO 14396) masa atrums tilpums
kW HP PS kg km/h m3
750 101 102 7.590 - 9.500 40
750 101 102 8.260 - 10.000 40 1,1
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KOMPAKTIE RIT

Plass paligiericu
Jums sagadas [







KOMPAKTIE RITENU IEKRAVE)I

Komatsu kompaktie ritenu iekraveji ir izstradati ta, lai pilniba
atbilstu klientu vajadzibam: pat nepieredzgjusam operatoram
tie Skitis vienkarsi lietojami. Lietotajam draudzigas masinas ir
ideali piemérotas darbam norobeZotas vietas, erti lietojamas
materialu parvietoSanai buvniecibas un rakSanas laukumos, ka
ari parocigas cela darbos.




Kompaktie ritenu iekravéji

Modelis Dzingja jauda Ekspluatacijas Kausa
(1SO 14396) masa tilpums
kKW HP PS kg m3
WA70-7 369 495 502 5.035 - 5.380 0,75-125
WA70M-8 462 620 628 4.980 - 5,300 0,75-125
WABOM-7 520 69,7 707 5.485 - 5990 0,80-125
WABOM-8 53,7 720 730 5.690 - 5.995 080-1.25
WA100M-8 69,8 93,6 949 7.035 - 7.430 1,05-1,80




KOMUNALA TEHNIKA 2020

Komatsu partneris:

ietverta informacija par paligiericé

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.
Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)

Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81

www.komatsu.eu
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