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Komatsu Europe lancia la terna WB93R-8 

Efficienza – Affidabilità – Versatilità  

 

Vilvoorde, novembre 2018 — Komatsu Europe annuncia la terna WB93R-8, il primo modello di una 
nuova gamma conforme ai regolamenti in materia di emissioni EU Stage IV. La WB93R-8, progettata 
pensando soprattutto al cliente, offre tante caratteristiche e funzionalità di serie e una visibilità per 
l'operatore che non ha pari nel settore, oltre a una combinazione tra scarico laterale e cofano 
compatto proposta in esclusiva da Komatsu. 

“Questa nuova serie rappresenta un connubio perfetto tra prestazioni ed efficienza”, dichiara Alex 
Visentin, Product Manager di Komatsu Europe. “Oltre all'eccezionale visibilità e al design esclusivo 
delle attrezzature di lavoro, le nostre terne assicurano una maggiore produttività concentrandosi 
espressamente sulle esigenze dell'operatore”. 

Prestazioni ed efficienza  

Sviluppata partendo dalle caratteristiche delle affermate terne Komatsu che l'hanno preceduta, la 
nuova WB93R-8 ha un peso operativo di 8.130 kg e un motore Komatsu SAA4D99E-1 EU Stage IV 
migliorato con più potenza (75 kW /102 HP lordi) e minore consumo di carburante, senza calo di 
prestazioni né produttività. Una ventola a giunto viscoso contribuisce a ottenere un risparmio di 
carburante riducendo il carico del motore quando non serve il massimo raffreddamento.  

Il nuovo sistema di post-trattamento, grazie al riduttore catalitico selettivo (SCR) con AdBlue®, riduce 
notevolmente le emissioni di NOx per offrire una migliore protezione sia all'operatore sia agli astanti. 
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La versatilità è un must per qualsiasi terna e per garantire operazioni rapide e agevoli in qualsiasi 
situazione, l'impianto idraulico della nuova WB93R-8 si basa sull'ormai collaudato sistema di load 
sensing a centro chiuso (CLSS) Komatsu, integrato dalle modalità operative Power/Economy e 
dall'esclusivo leverismo parallelo della benna Komatsu, ideale per l'uso delle forche. La funzione 
“Return-To-Dig” di serie, un blocco differenziale e una funzione flottante selezionabile per la benna 
sono la conferma che questa nuova terna è un pacchetto premium per qualsiasi cliente. 

Sicurezza, comfort e facilità di manutenzione 

La sicurezza è una delle massime priorità per Komatsu. 

Ora sugli stabilizzatori e per le operazioni del retroescavatore sono previste valvole antiesplosione. Un 
nuovo interruttore secondario di “arresto motore”, raggiungibile dal livello del suolo, e un nuovo 
allarme ottico per la cintura di sicurezza del sedile completano l'ambiente operatore tradizionalmente 
sicuro di Komatsu.  

La console dei comandi è stata ridisegnata, e un nuovo pedale acceleratore, l'acceleratore elettronico 
e il sedile ammortizzato ad aria di serie migliorano ulteriormente il comfort e la produttività della 
cabina. 

L'ultima tecnologia KOMTRAX e un nuovo monitor a colori multifunzione da 7’’ con indicatori del 
consumo di carburante e dati di manutenzione visualizzati in una delle 15 lingue incorporate 
semplificano la comunicazione tra la macchina e l'operatore, contribuendo all'ottimizzazione dei costi 
totali di proprietà del mezzo.  

La batteria, l'interruttore principale e i relè sono facilmente accessibili per agevolare gli interventi di 
manutenzione sull'impianto elettrico. Il serbatoio AdBlue® è raggiungibile dal livello del suo per un 
rabbocco veloce, facile e sicuro. 
 
Infine, grazie al design raffinato e moderno, la nuova WB93R-8 non passerà certo inosservata in qualsiasi 
cantiere.  

Nuove caratteristiche e vantaggi della WB93R-8:  

• Emissioni conformi ai regolamenti EU Stage IV  
• Maggiore potenza del motore, 75 kW lordi 
• Ventola a giunto viscoso - Minore rumorosità operativa e consumo di carburante  
• Maggiore rendimento del carburante  
• Monitor LCD a colori multifunzione ad alta risoluzione da 7”  
• Design intelligente ottimizzato (radiatore di raffreddamento, ventola del radiatore, layout) 

- Dimensioni compatte 
• Comunicazione Komtrax 3G 

o Consumo di carburante (mensile e giornaliero) 
o Livello AdBlue® 

• Dati di manutenzione visualizzati sul monitor  
• Interruttore secondario di arresto motore  
• Allarme per la cintura di sicurezza del sedile  
• Design raffinato e moderno – 
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Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data dell'annuncio e soggette a modifiche 
senza preavviso. 
 
Note:  
- I dati di comparazione sono riferiti alle terne Komatsu “-5” . 
- KOMTRAX è un marchio registrato di Komatsu Ltd.  
- AdBlue® è un marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e.V. 

 

Contatti: 
Kevin Broman 
Komatsu Europe International N.V. 
+32 2 255 24 58  
kevin.broman@komatsu.eu 
 

Website: www.komatsu.eu 
YouTube: www.youtube.com/user/KomatsuEuropeInt 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/komatsu-europe-international 
Facebook: www.facebook.com/KomatsuEurope 
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