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Komatsu biedt een complete lijn compact materieel, 
bestaande uit meer dan 30 verschillende compacte machines. 
Al onze compacte modellen zijn comfortabele, veelzijdige en 
uitermate productieve machines met nauwkeurige bediening 
en een ontwerp dat snel en gemakkelijk onderhoud mogelijk 
maakt.

In één oogopslag

Compacte midi-rupsgraafmachines

Nieuwe WB97S-8 
graaflaadcombinatie
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Compacte midi-graafmachines 
op banden

Schrankladers

Nieuwe compacte 
wielladers

Nieuwe MR-5  
minigraafmachines     
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De allernieuwste MR-5 mini-graafmachines van Komatsu 
zitten vol met innovatieve en verbeterde functies. Deze nieuwe 
generatie modellen lanceert vele nieuwigheden voor het eerst 
op de Europese markt; er wordt optimaal gebruikgemaakt 
van de ongeëvenaarde technologische expertise van 
Komatsu. Dit alles om de gebruikers van mini-graafmachines 
onderscheidende voordelen te bieden in hun werkproces.

Mini-graafmachines
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Deze opmerkelijk veelzijdige mini-graafmachines van 
Komatsu zijn compact, licht en krachtig. U kunt ze overal 
inzetten, en vooral op plaatsen met beperkte ruimte. Deze 
machines zijn de perfecte keuze voor zowel eindgebruikers 
als verhuurbedrijven: ze bieden eersteklas comfort en 
bedieningsgemak voor zowel de ervaren als de beginnende 
machinist.

Mini-graafmachines
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Mini-graafmachines

Model Motorvermogen 
(ISO 14396)

Operationeel 
gewicht

Max. 
graafdiepte

Bakcapaciteit

kW HP PS kg mm m³

PC09-1 6,8 9,1 9,2 880 - 1.080 1.465 0,016 - 0,025

PC14R-3 11,6 15,6 15,8 1.440 - 1.800 2.000 - 2.250 0,03 - 0,06

PC16R-3 11,6 15,6 15,8 1.570 - 1.920 2.180 - 2.410 0,03 - 0,06

PC18MR-3 11,6 15,6 15,8 1.840 - 2.070 2.160 - 2.410 0,03 - 0,06

PC18MR-5 11,4 15,3 15,5 1.840 2.160 - 2.360 0,03 - 0,06

PC22MR-3 15,7 21,1 21,3 2.250 - 2.550 2.280 - 2.580 0,035 - 0,085

PC22MR-5 15,4 20,7 20,9 2.250 - 2.550 2.615 0,035 - 0,085

PC26MR-3 15,7 21,1 21,3 2.550 - 2.800 2.470 - 2.720 0,035 - 0,085

PC26MR-5 15,4 20,7 20,9 2.550 - 2.720 2.720 0,035 - 0,085

PC30MR-5 18,2 24,4 24,7 3.140 - 3.400 2.760 - 3.130 0,03 - 0,10

PC35MR-5 18,2 24,4 24,7 3.575 - 3.835 3.110 - 3.455 0,04 - 0,12

PC45MR-5 29,1 39,0 39,6 4.595 - 5.020 3.300 - 3.705 0,055 - 0,16

PC55MR-5 29,1 39,0 39,6 5.160 - 5.350 3.770 - 4.130 0,055 - 0,18

PC58MR-5 29,1 39,0 39,6 5.640 3.770 0,055 - 0,18
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Midi-graafmachines

Deze graafmachines vormen de perfecte oplossing tussen de 
compacte en wendbare mini-graafmachines en de krachtige 
grondverzetmachines.
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Midi-graafmachines
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Midi-graafmachines

Komatsu’s midi-graafmachines op rupsen en banden zijn 
speciaal ontworpen voor werkzaamheden op locaties met 
weinig ruimte of moeilijk bereikbare plaatsen. Naast specifieke 
eigenschappen en opties zijn deze multifunctionele machines 
ook uitgerust met een verstelbare zwenkgiek en kunnen ze 
geleverd worden in configuraties op maat.
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Midi-graafmachines

Model Motorvermogen 
(ISO 14396)

Operationeel 
gewicht

Max. 
graafdiepte

Bakcapaciteit

kW HP PS kg mm m³

PC78US-10 50,7 68,0 68,9 7.910 - 8.080 4.050 - 4.660 0,090 - 0,340

PC80MR-5 46,2 62,0 62,8 8.000 - 8.270 3.975 - 4.335 0,130 - 0,270

PC88MR-10 50,7 68,0 68,9 8.500 - 9.130 4.160 - 4.675 0,090 - 0,340

PW98MR-10 50,7 68,0 68,9 9.800 - 10.500 4.055 - 4.305 0,077 - 0,282

PW118MR-11 72,6 97,3 98,7 12.880 - 13.900 4.180 - 4.330 0,093 - 0,400
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Schrankladers

Spring in eender welke Komatsu schranklader en geniet van 
de rit. Met de eenvoudige maar geavanceerde joysticks heb je 
de gehele machine controle binnen handbereik. De Komatsu 
schrankladers zijn gemakkelijker en preciezer te bedienen dan 
uw eigen auto.
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Schrankladers

De krachtige, efficiënte en gebruiksvriendelijke Komatsu 
schrankladers bieden een indrukwekkend graaf- en 
hefvermogen, wat hen geschikt maakt voor een groot aantal 
toepassingen. De Komatsu-motor garandeert een laag 
brandstofverbruik en lage emissiewaarden. Daarbij is er een 
optimale toegankelijkheid voor het onderhoud.
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Schrankladers

Schrankladers

Model Motorvermogen 
(ISO 14396)

Operationeel 
gewicht

Laad–
gewicht

Graaf–
kracht

Bak–
capaciteit

kW HP PS kg kg daN m³

SK510-5 23,9 32,1 32,5 1.855 455 1.250 0,23

SK714-5 34,9 46,8 47,5 2.530 650 1.716 0,35

SK815-5 36,2 48,5 49,1 2.890 700 1.716 0,40

SK820-5 36,2 48,5 49,1 3.080 900 1.867 0,40
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Graaflaadcombinaties

De Komatsu graaflaadcombinaties beschikken over diverse 
geavanceerde innovaties en zijn dusdanig ontworpen dat zij 
optimale prestaties leveren en tegelijkertijd aan de specifieke 
marktvereisten voldoen.
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Graaflaadcombinaties

Gesterkt door een lange traditie op het gebied van 
kwaliteit en gedegen ervaring in de wereldwijde markt voor 
graaflaadcombinaties zet Komatsu de standaard. Complete 
optimalisatie van de werkomgeving, geavanceerde technische 
oplossingen, een ruime keuze aan optionele apparatuur en 
configuraties. Zoals altijd heeft de machinist de volledige 
aandacht van Komatsu.
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Graaflaadcombinaties (voorlopige gegevens)

Model Motorvermogen 
(ISO 14396)

Operationeel 
gewicht

Rijsnelheid Bakcapaciteit

kW HP PS kg km/h m³

WB93R-8 75,0 101 102 7.590 - 9.500 40 1,0

WB97S-8 75,0 101 102 8.260 - 10.000 40 1,1
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Compacte wielladers

De nieuwe generatie compacte wielladers kunnen worden 
voorzien van diverse attachments, beschikken over een 
comfortabele stoel en een geweldig zicht rondom. De 
machinist zal de ergonomische werkplek en het comfort 
waarderen en zich op elke klus thuisvoelen.
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Compacte wielladers
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Compacte wielladers

Met de compacte wielladers van Komatsu kan elke 
bestuurder eenvoudig uit de voeten, dus deze machines 
beantwoorden aan de behoeften van elke klant. Dankzij 
hun gebruikersvriendelijkheid voelen ze zich perfect thuis 
op krappe locaties. Ze zijn uitermate geschikt voor het 
verplaatsen van materiaal op werklocaties, maar kunnen ook 
optimaal ingezet worden bij wegwerkzaamheden.
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Compacte wielladers

Model Motorvermogen 
(ISO 14396)

Operationeel 
gewicht

Bakcapaciteit

kW HP PS kg m³

WA70-7 36,9 49,5 50,2 5.035 - 5.380 0,75 - 1,25

WA70M-8 46,2 62,0 62,8 4.980 - 5.300 0,75 - 1,25

WA80M-7 52,0 69,7 70,7 5.485 - 5.990 0,80 - 1,25

WA80M-8 53,7 72,0 73,0 5.690 - 5.995 0,80 - 1,25

WA100M-8 69,8 93,6 94,9 7.035 - 7.430 1,05 - 1,80
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