KOMATSU

Komatsu Europe annonce la chargeuse-pelleteuse WB97R-8

Efficacité — Fiabilité — Flexibilité

Vilvoorde, mars 2020 — Komatsu Europe annonce la nouvelle chargeuse-pelleteuse WB97R-8, le
dernier modeéle de sa nouvelle gamme. Grace a un équipement que chaque utilisateur appréciera,
la WB97R-8 qui dispose de deux roues directrice d’'une transmission powershift offre de nombreux
équipements de série et la visibilité qui a fait la réputation de la marque. Komatsu a par ailleurs
doté cette machine d’un échappement latéral et d’un capot moteur compact.

de presse

iqué

« Fort d’une longue tradition et d’une expérience bien établie dans le secteur mondial, Komatsu a
renouvelé son image avec la gamme -8 et a lancé un nouveau modeéle dans le secteur trés compétitif
des chargeuses-pelleteuses. », explique Alex Visentin, Product Manager chez Komatsu Europe. « Les
besoins des opérateurs sont au cceur de la conception de la nouvelle WB97R-8 : son développement
répond a des normes plus élevées et les dispositifs de sécurité exceptionnels mis au point récemment
sur la WB97S-8 sont désormais disponible sur le modéle a 2 roues directrices de Komatsu. »
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Performances et efficacité

Vé

iqué

Sur la base des atouts de la version précédente, la nouvelle chargeuse-pelleteuse Komatsu WB97R-8
offre un poids opérationnel de 8.145 kg, un moteur Komatsu amélioré conforme aux normes UE Stage
IV et plus puissant (75 kW / 102 ch), une consommation moindre et une excellente performance de
productivité. Un entrainement de ventilateur a couple visqueux contribue a I'’économie de carburant
en réduisant la charge du moteur lorsqu’un refroidissement maximal ne s’avére pas nécessaire.

Grace a une réduction catalytique sélective (SCR) et I’AdBlue®, le nouveau systéeme de post-traitement
réduit considérablement les émissions NOx, protégeant ainsi le conducteur, les personnes a proximité
et I'’environnement.
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La polyvalence est déterminante pour chaque chargeuse-pelleteuse. Pour un fonctionnement rapide
et fluide en toutes circonstances, le systeme de détection de charge a centre fermé (Closed-Center
Load Sensing System, CLSS) est a la base de tout le circuit hydraulique du nouveau WB97R-8. Il s’appuie
également sur un bras paralléle exclusif Komatsu, idéal pour un travail avec les fourches. La fonction
« Return-To-Dig » disponible de série, un commutateur Kick-Down et, dans le cas du chargeur, une
nouvelle position « Accélération » et une position flottante paramétrable en font une chargeuse-
pelleteuse de grande qualité.

Sécurité, confort et maintenance aisée
La sécurité est la priorité de Komatsu.

Les clapets de sécurité sont inclus sur les vérins cylindriques et les stabilisateurs. Le nouveau
commutateur d’arrét secondaire du moteur est facilement accessible depuis le sol. Le levier de
verrouillage de la commande de déplacement, la fonction « Mode Route (Street) » et le nouveau
témoin pour la ceinture de sécurité completent I’équipement de Komatsu assurant la sécurité du
conducteur.

de presse

Le tableau de bord a été repensé tandis que le nouvel accélérateur, la nouvelle jauge et le siege a
suspension pneumatique favorisent un environnement confortable et productif au sein de la cabine.

Vé

iqué

La derniere technologie KOMTRAX et un nouvel écran couleur multifonction de 7 pouces, avec
indication de la consommation de carburant et données de maintenance dans I'une des 15 langues
incluses, favorisent la communication entre la machine et I'opérateur. Cela contribue par ailleurs a
I’optimisation du co(t d'exploitation.

La batterie, le coupe-circuit général et les relais sont idéalement situés et permettent d’accéder
facilement au systéeme électrique. Le réservoir AdBlue® est accessible au sol pour un appoint rapide,
facile et sdr.

Grace a un style raffiné et moderne, le nouveau Komatsu WB97R-8 répondra aux attentes, quel que soit
le chantier.

WB97R-8 - Nouvelles fonctions et atouts :

e Emissions conformes a la norme EU Stage IV : sérénité

e Puissance du moteur augmentée : avec une puissance brute de 75 kW.

e Entrainement de ventilateur moteur a couple visqueux : réduction du bruit et de la
consommation de carburant

e Consommation de carburant réduite : augmentation des bénéfices

e  Moniteur multifonctions LCD couleurs haute résolution 7" avec affichage instantané de la
consommation de carburant — vision d’ensemble, confort de I’opérateur, technologies de
pointe et attirantes

¢ Nouvelle fonction de verrouillage de la commande de déplacement et Mode Route
(Street) : sécurité

e Design intelligent et optimisé (radiateur de refroidissement, ventilateur de radiateur,
disposition) pour un format compact - visibilité, maniabilité -> hausse de la productivité

¢ Nouvelle fonction de chargement rapide : utilisation intelligente du chargeur, facilité
d’emploi, sérénité
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e Communications 3G KOMTRAX avec carburant consommé (par mois et par jour) et jauge de
liquide AdBlue

¢ Informations de maintenance affichées sur le moniteur : sérénité, temps de
fonctionnement optimisé

e Commutateur secondaire d'arrét du moteur : sécurité accrue, sérénité.

e Ceinture de sécurité avec voyant : sécurité accrue, sérénité.

o Design esthétique : look attractif, sérénité

Les informations de ce communiqué de presse sont actuelles a la date de I’'annonce et sujettes a modifications sans préavis.

Remarques :
- les comparaisons concernent les chargeuses-pelleteuses Komatsu série -5.
- KOMTRAX est une marque déposée de Komatsu Ltd.
- AdBlue® est une marque déposée de Verband der Automobilindustrie e.V.

Contact :

Kevin Broman

de presse

Komatsu Europe International N.V.
+32 22552458
kevin.broman@komatsu.eu

iqué

Website : www.komatsu.eu

YouTube : www.youtube.com/user/KomatsuEuropeint

LinkedIn : www.linkedin.com/company/komatsu-europe-international
Facebook : www.facebook.com/KomatsuEurope
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